
   Корпуса фильтров изготавливаются из алюминиевых сплавов, отличаются прочностью 
конструкции, небольшим весом, простотой монтажа и обслуживания. 
     Конструкция корпусов фильтров имеет минимальные аэродинамические сопротивления и 
при эксплуатации не создают повышенного шума.

Фильтры газовые с корпусами из алюминиевых 
сплавов ФГ-16-50, ФГ-16-100

  Фильтры газовые, предназначены для 
фильтрации природного газа по ГОСТ 5542-2014, 
сжиженного газа, воздуха и других неагрессивных 
газов. Изготавливаются с фильтрующими 
элементами различной степени фильтрации и 
служат для защиты газоиспользующего 
оборудования от пыли, окалин, твердых частиц. 
Ус т а н а вл и в а ют с я  в  у с т а н о в к а х  п е р ед 
регуляторами давления, клапанами, контрольно-
измерительными приборами, измерительными 
устройствами и т.д., с целью увеличения срока 
службы, дорогостоящего оборудования и 
увеличения интервала обслуживания, особенно 
при новых строительствах и вновь вводимых в 
эксплуатацию трубопроводах на объектах 
энергетики и в системах газораспределения.

    

Фильтрующие элементы

   Фильтрующий элемент смонтирован на жестком каркасе и имеет три защитных слоя: жесткий 
каркас из металлической перфорированной обечайки снаружи и изнутри, и  расположенный 
между ними, фильтрующий слой из мелкоячеистой сетки из нержавеющей стали либо 
синтетического нетканого материала, выполненные в виде гофры. Цилиндрическая форма 
фильтрующего элемента, обеспечивает максимальную площадь фильтрации и жесткость 
конструкции.      
    По дополнительному требованию возможна установка фильтрующих элементов, позволяющих 
удалять не только механические примеси, но и капельную влагу.

Контроль за засорением фильтрующего элемента

    На корпусах фильтров предусмотрены специальные места для подключения приборов контроля 
с внутренней резьбой размерами К 1/4. 
  Для контроля за перепадом давления и степенью загрязнения фильтрующих элементов 
применяются различные приборы и датчики (дифференциальные манометры, датчики засорения 
фильтрующего элемента-типа ДИПД, Delta, с двух стрелочной индикацией, фиксирующей 
показания перепада давления в часы максимального расхода и др.). 

Принцип работы

    Неочищенный газ проходит через входное отверстие по каналу во входную полость корпуса, 
имеющую конфигурацию, позволяющую накапливать частицы различных размеров в 
накопительной камере. В случае сильного загрязнения среды, подлежащей фильтрации, во 
входной камере предусматривается дополнительный отбойник либо фильтрующий элемент 
грубой очистки для улавливания инородных частиц большего размера. Для очистки накопителя 
при обслуживании предусмотрены сливной штуцер и съемная крышка.  Далее поток попадает во 
внутренне пространство фильтрующего элемента, где, проходя через фильтрующий материал, 
очищенный газ попадает в выходную камеру и трубопровод к последующим потребителям. 
Частицы имеющие большие размеры по сравнению с размерами ячеек фильтрующего элемента 
оседают во входной полости. 
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Основные технические характеристики

* - Н е с м о т р я ,  ч т о
сменные фильтрующие 
элементы фильтров имеют 
жесткий каркас и могут 
выдерживать перепады 
давлений при засорении 
фильтрующего элемента, 
превышающие значения, 
указанные в технических 
параметрах, но в процессе 
эксплуатации фильтров 
необходимо следить за 
д о с т и ж е н и е м 
максимального перепада 
давления на фильтрующем 
элементе т. к. значительное 
превышение допустимого 
значения может привести к 
его разрушению.    

Наименование
параметра

Значение по типам исполнения 

ФГ-16-50    ФГ-16-100

Максимальное давление, МПа

Условный проход DN, мм

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69С

Степень очистки 99 % по 
отношению к частицам
размером, мкм, не менее

Допустимый перепад давления 
на фильтр. элементе, кПа

Материал корпуса

1

Тип присоединения 
с газопроводом

Пропускная способность,  
м3/ч, не менее

Подключение индикатора 
засорения фильтрующего 
элемента, тип резьбы

Габаритные размеры, мм

Масса, кг (не более)

Срок службы фильтра, 
лет, не менее

  2 3

1,6

50 100  

УХЛ 2 (от минус 40 до плюс 70  °С) 

5 / 25 / 40 / 80 / 200 / 250

5

Алюминиевые сплавы

Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 

 См. таблицу 2

К ¼ 

См. таблицу 1

10 27

15

Основные составные части фильтров

1-крышка, 2-фильтрующий элемент, 3-корпус, 4-нижняя крышка, 5-сливной штуцер с заглушкой,
6-уплотнительные кольца, 7-места подключения измерительных приборов.

2

5

6

6
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3
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1

PN 1 6
D N 1 00
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Фильтры газовые с корпусами из алюминиевых 
сплавов ФГ-16-50, ФГ-16-100
Габаритные и присоединительные размеры

 Таблица 1

Пропускная способность фильтров газовых типа ФГ со степенью 
фильтрации 80мкм

Наименование 
параметра DN-50 DN-100

L, мм 230 350

Н, мм 130 180

Н1, мм 180 330

А, мм 165 235

 Таблица 2

Р, МПа
Типоразмер

DN50 DN100

0,1 300 1020

0,2 415 1530

0,4 680 2550

0,6 1020 3570

0.8 1275 4500

1,0 1530 5350

1,2 1870 6350

1,6 2300 8500

A

PN 1 6
DN 1 00

L

Ê 1/4
G 1/2

H
H1
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